
Додаток 2

До запиту цінових пропозицій 
Інформація про необхідні технічні, 

якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ (лот 1-3)
Учасникам торгів пропонується надати пропозиції конкурсних торгів за лотами щодо закупівлі за предметом: ДК 016-2010 - код 32.30.1- Вироби спортивні (32.30.15-90.00 ігрові та спортивні майданчики для занять спортом та ігор просто неба, ДК 021:2015 -  код 37500000-3 – ігри та іграшки, атракціони): лот 1 – дитячий ігровий майданчик в с.Пироги, лот 2 – дитячий ігровий та спортивний майданчик в с.Бабичівка, лот 3 – дитячий ігровий та спортивний майданчик в с.Устимівка.

В складі цінової пропозиції необхідно надати малюнки (ескізи) елементів ігрових та спортивних майданчиків, де будуть вказані розміри, на які подається пропозиція конкурсних торгів.

Якість та комплектність товару повинна відповідати діючим на території України ДЕСТам, ТУ, та повинна підтверджуватися відповідними документами (сертифікатом якості, позитивним висновком санітарно – епідеміологічної експертизи, паспортом або іншим документом), копії яких Учасник подає в складі цінової пропозиції. Для виготовлення спортивно – ігрового обладнання повинно бути використано виключно натуральні матеріали та спеціалізовані фарби для зовнішнього застосування. Фарби повинні бути якісними, атмосферостійкими, стійкими до УФ-випромінювання, екологічно безпечними. Колір фарби повинен бути привабливий, яскравий. Елементи майданчиків повинні відповідати нижче наведеним технічним даним та характеристикам, зручні у користуванні, безпечні, надійні. Зазначені розміри елементів надані орієнтовно. Учасники процедури закупівлі повинні максимально дотримуватись зазначених розмірів. 
Всі зазначені нижче необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та розміри виробів є орієнтовними, тобто такими, що можуть мати відхилення від зазначених у технічній специфікації, поряд з цим вироби повинні бути безпечними та функціональними. Схеми та фотографії зазначені нижче носять інформаційний характер. Учасникам процедури закупівлі слід мати на увазі, що окрім приведеного у цьому додатку опис елементів дитячих майданчиків, у своїх пропозиціях не забороняються пропонувати відповідні еквіваленти, які можуть дещо відрізнятися від зазначених на фотографіях, зберігаючи при цьому своє функціональне призначення. 
Товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, про що надає інформаційну довідку. 
Лот 1 Дитячий ігровий майданчик в с. Пироги із 13 елементів - 1 одиниця:
гойдалка балансир, сидіння зі спинкою; гойдалка-балансир металева, зі спинкою; дитячий спортивно-ігровий комплекс «дві башти з двома спусками»; гойдалка одинарна; гойдалка подвійна; пісочниця з навісом; карусель із сидінням велика; гойдалка на пружині «коник»; колода для ходіння «БУМ»; гімнастичні стовпчики; гойдалка – лава з навісом; дитячий спортивно – ігровий комплекс; дитяча гірка маленька з ліаною круглою. 

ГОЙДАЛКА БАЛАНСИР, СИДІННЯ ЗІ СПИНКОЮ 
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Основні технічні дані та характеристики:
Дозволена одночасна кількість відвідувачів -  2 людини.

Вікове обмеження користувачів – від 2 до 10 років.

Повна маса атракціону – 45 кг.

Розміри: 2100 мм х 360 мм, Н = 900 мм

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6000*4400*2900

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання:

1. Конструкція каркасу металева – 1шт.

2. Рухома балка балансиру – 1шт.

3. Заглушка ф 8 мм. – 1шт.

Опис:

Гойдалка-балансир, сидіння зі спинкою (металева труба, дерев’яна дошка, вологостійка фанера, гумовий амортизатор).

Гойдалка-балансир повинна бути виконана у вигляді рухомої дерев'яної дошки з  обробленими округлими краями товщиною не менше ніж 40 мм і водостійкої фанери товщиною не менше ніж 15 мм., на металевому каркасі з труби  не менше ніж Ø 42 мм. Сидіння гойдалки-балансира повинні мати спинки з водостійкої пофарбованої фанери товщиною не менше ніж 18 мм, закріплених на металевих каркасах які об’єднані з поручнями для рук діаметром не менше ніж Ø 26 мм. Гумові відбійники товщиною не менше ніж 10 мм. Дерев'яні деталі повинні бути ретельно відшліфовані, заґрунтовані і пофарбовані професійними фарбами для зовнішніх робіт в заводських умовах. Каркас має бути  прикріплений з двох боків рухомої дошки. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Конструкція повинна фарбуватись різними кольорами в заводських умовах. 

ГОЙДАЛКА-БАЛАНСИР МЕТАЛЕВА, ЗІ СПИНКОЮ 

Фотографії виробу:
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 Основні технічні дані та характеристики:
Дозволена одночасна кількість відвідувачів -  2 людини.

Вікове обмеження користувачів – від 2 до 7 років.

Повна маса атракціону – 41 кг.

Розміри: 2100 мм х 360 мм, Н = 900 мм

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6000*4400*2800

Габаритні розміри:
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Комплект постачання

1. Конструкція каркасу металева – 1 шт.

2. Рухома балка гойдалки – 1 шт.

3. Шпилька М16мм 4 – 1 шт.

5. Контргайка М16мм – 2 шт.

6. Шайба М16мм – 2 шт.

7. Заглушка ф 32мм – 2 шт.

Опис:

Гойдалка-балансир металева, зі спинкою (металева труба, металева балка, вологостійка фанера, гумовий амортизатор).

Гойдалка-балансир металева, зі спинкою повинна бути виконана у вигляді рухомої металевої  балки розміром 80*80 мм. і водостійкої фанери товщиною не менше ніж 15 мм., на металевому каркасі з труби не менше ніж Ø 42 мм. Сидіння та поручні для рук гойдалки-балансира повинні бути виготовлені з металевої труби не менше ніж 26 мм. Гумові відбійники товщиною не менше ніж 10 мм. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Конструкція повинна фарбуватись різними кольорами в заводських умовах. 

ДИТЯЧИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС «ДВІ БАШТИ З ДВОМА СПУСКАМИ»
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Основні технічні дані та характеристики

Одночасне користування комплексом обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць.

Вікове обмеження користувачів 6-14 років.

Повна маса атракціону – 371 кг.

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 11200*8500*4100

Габаритні розміри
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Фотографії виробу
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Опис:

Дитячий спортивно-ігровий комплекс «дві башти з двома спусками» має бути виготовлений з наступними технічними характеристиками:

1. Брус для 2-х башт комплексу повинен бути виконаний з брусу з твердих порід дерева з січенням не менше 100 х 100 мм. та пофарбований фарбою для зовнішнього застосування.
2. Гірка, що повинна бути в складі комплексу, має бути виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менш ніж 1,5 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить 1,4 метри. Стартова платформа має бути обладнана горизонтальним поручнем. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення має переходити в горизонтальне.

3. Кожна з башт повинна мати імітацію даху, виконану з вологостійкої фанери, в вигляді хвилі. 

4. Між баштами повинен бути радіальний міст, виконаний з металевого каркасу з прикріпленими до нього дерев’яними дошками. 

5. Одна з башт комплексу має бути обладнана радіальним підйомом, виконаним з металевого каркасу з прикріпленими до нього дерев’яними дошками. Підйом повинен бути укомплектованим канатом для тримання. 

6. Заставні деталі повинні бути оцинковані, а всі металеві частини обладнання повинні бути  пофарбовані в заводських умовах.

7. Дерев'яні деталі повинні бути ретельно відшліфовані, заґрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішніх робіт в заводських умовах.

8. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки, ігрових елементів та закладних опорних брусів).

ГОЙДАЛКА ОДИНАРНА
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        Основні технічні дані та характеристики
Дозволена одночасна кількість відвідувачів -  1 людина.

Вікове обмеження користувачів – від 6 до 14 років.

Повна маса атракціону – 40 кг.

Розміри: 1100 мм х 1100 мм, Н = 1600 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6000*5700*4000

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання

1. Стійки металеві – 4шт.

2. Балка металева з блоками гойдання  в зборі – 1шт.

3. Сидіння гойдалки з ланцюгами – 1шт.

4. Комплект кріплення – 1шт.

Опис:

Гойдалка складається з 4-х металевих стійок та балки з круглої труби діаметром не менше Ø 38 мм. Металеве сидіння кріпиться до балки за допомогою металевих ланцюгів Ø 6 мм на підшипниках. Сидіння повинно бути виконаним з вологостійкої фанери сітка/гладка товщиною 18 мм зі спинкою та каркасом з металевої круглої труби діаметром не менше Ø 26 мм. Каркас гойдалки повинен бути пофарбований в заводських умовах. Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу

ГОЙДАЛКА ПОДВІЙНА
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Основні технічні дані та характеристики:
Дозволена одночасна кількість відвідувачів -  2 людини.

Вікове обмеження користувачів – від 4 до 14 років.

Повна маса атракціону – 133 кг.

Розміри: 2650 мм х 1900 мм, Н = 1900 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6600*5900*3900

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання:

1. Стійки металеві – 4шт.

2. Балка металева з блоками гойдання  в зборі – 1шт.

3. Сидіння гойдалки з ланцюгами – 2шт.

4. Болт М 10х110 – 4шт.

5. Контргайка М 10 – 4шт.

6. Шайба М 10 – 8шт.

7. Заглушка М 10(Брама) – 8шт.

Опис:

Гойдалка повинна складатись з 4-х несучих металевих стійок з круглої труби діаметром не менше 63 мм. і металевої балки з прямокутної труби розміром не менше 80х80 мм. Металеві сидіння кріпляться до балки за допомогою металевих ланцюгів Ø 6 мм. на підшипниках. Сидіння виконані з вологостійкої ламінованої фанери сітка/гладка товщиною не менше 18 мм. зі спинкою та каркасом з металевої круглої труби діаметром Ø 26 мм. Каркас гойдалки повинен бути пофарбований в заводських умовах. Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу.
ПІСОЧНИЦЯ З НАВІСОМ
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Основні технічні дані та характеристики
Одночасне користування ігровим обладнанням обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць.

Вікове обмеження користувачів – від 1 до 14 років.

Повна маса атракціону – 150 кг.

Розміри: 2350 мм х 2000 мм, Н = 2000 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6600*6000*4300

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання

1.Пісочниця

1.1. Корпус пісочниці (дошка -4шт) – 1К-т.

1.2. Налічник (дошка- 4шт) – 1К-т.

1.3. Стійки навісу в зборі із закладними – 4шт.

1.4. Шуруп по дереву 4,2х76 – 8шт.

1.5. Шуруп по дереву 4,2х102– 16шт.

2.Конструкція даху

2.1. Бока основи даху – 2шт.

2.2. Прожилини – 6шт.

2.3. Налічник – 4шт.

2.4. Коньок – 1шт.

2.5. З’єднувальна планка – 2шт.

2.6. Ондулін (1320х4шт) – 4шт.

2.7. Цвяхи ондулінові – 40шт.

2.8. Саморіз 3.5х55 – 48шт.

2.9. Саморіз 4,2х75 ( на обв’язку) – 8шт.

2.10. Саморізи 4.2х 102 – 22шт.

Опис:

Пісочниця повинна бути виконана з дерев'яної дошки товщиною 40 мм. в кількості 4 шт. (Бічні). Дерев'яні деталі ретельно відшліфовані, загрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішнього застосування в заводських умовах не менше трьох кольорів. Кромка дощок не повинна мати гострих кутів та задирок.  Дошка повинна бути шліфована з обох боків. 

Стійки повинні бути виконані з брусу твердих порід дерева з січенням 100 х 100 мм. та пофарбовані фарбою для зовнішнього застосування.

Пісочниця повинна мати дах, виконаний з вологостійкої фанери, в вигляді фронтону та скату, загрунтована і зафарбована професійними фарбами в заводських умовах.

КАРУСЕЛЬ ІЗ СИДІННЯМИ ВЕЛИКА

[image: image29.jpg]



Основні технічні дані та характеристики:
Одночасне користування ігровим обладнанням – 12 місць.

Вікове обмеження користувачів – від 3 до 14 років.

Повна маса атракціону – 102 кг.

Розміри: D-1750 мм, Н = 700 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 5600*5600*2700

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання

1. Конструкція штоку каруселі – 1шт.

2. Конструкція рухомої частини каруселі в зборі – 1шт.

3. Болт М10 х 50 – 1шт.

4. Шайба М10 – 2шт.

5. Кришка металева – 1шт.

6. Підшипник 180201 – 1шт.

7. Підшипник упорний 8212 – 1шт.

8. Підшипник радіальний  308 – 1шт.

9. Заглушка ф10мм – 1шт.

Опис:

Карусель на дванадцять місць. Карусель повинна являти собою платформу, встановлену на вертикальній осі, яка обертається навколо цієї осі. 

Рухомі елементи каруселі мають бути виконані з використанням закритого типу підшипників

Металевий каркас каруселі повинен бути пофарбований в заводських умовах.

Сидіння та підлога повинні бути виконані з вологостійкої фанери, загрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішнього застосування в заводських умовах. Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу.

ГОЙДАЛКА НА ПРУЖИНІ «КОНИК»
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Основні технічні дані та характеристики
Одночасне користування ігровим обладнанням – 1 місце.

Вікове обмеження користувачів – від 2 до 10 років.

Повна маса атракціону – 51 кг.

Розміри: 800 мм х 280 мм, Н = 900 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 5100*4500*2900

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання:

1. Каркас гойдалки – 1шт.

2. Пружина – 1шт.

3. Закладна деталь – 1шт.

4. Гровер М16 – 4шт.

5. Гайка М16 – 4шт.

Опис:

Гойдалка на пружині «Коник» повинна бути виконана у вигляді рухомої верхньої частини, виконаної з вологостійкої фанери, яка кріпиться на амортизуючу металеву пружину.
Металева пружина має бути оброблена антикорозійним засобом.

Сидіння та елементи коника повинні бути виконані з вологостійкої фанери товщиною не менше 18мм., загрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішнього застосування в заводських умовах. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу.

КОЛОДА ДЛЯ ХОДІННЯ (БУМ) 
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Основні технічні дані та характеристики
Одночасне користування ігровим обладнанням обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць.

Вікове обмеження користувачів – від 6 до 14 років.

Повна маса атракціону – 48 кг.

Розміри: 4900 мм х 135 мм, Н = 300 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 8900*4150*2300

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання:

Колода основна із закладними деталями в зборі – 1шт.

Дошки пологі – 2шт.

Саморіз по г/к 4.2х102 – 4шт.

Цвях 6.0х200 – 4шт.
Опис:

Колода для ходіння (БУМ) повинна бути виконана з брусу твердих порід дерева з січенням 130*130 мм. а також 130*60 мм. та пофарбовані фарбою для зовнішнього застосування в заводських умовах. Металевий каркас повинен  бути виготовлений з труби  не менше ніж Ø 42 мм. Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу.

ГІМНАСТИЧНІ СТОВПЧИКИ 
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Основні технічні дані та характеристики
Одночасне користування ігровим обладнанням обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць.

Вікове обмеження користувачів – від 6 до 14 років.

Повна маса атракціону – 52 кг.

Розміри: 2800 мм х 300 мм, Н = 650 мм 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6800*4300*2600

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання:

1. Гімнастичні стовпчики в зборі – 1шт.

Опис:

Гімнастичні стовпчики повинні бути виконані в вигляді металевого каркасу з прикріпленими до нього фанерними коловими платформами.

Каркас повинен бути виготовлений з металевої труби розміром не менше 40*25 а також  круглої труби діаметром не менше 38 мм., загрунтований та пофарбований в заводських умовах.

Верхні колові частини повинні бути виконані з вологостійкої фанери товщиною не менше 15мм., діаметром не менше 250 мм., загрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішнього застосування в заводських умовах. 

Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу.

ГОЙДАЛКА – ЛАВА З НАВІСОМ
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Основні технічні дані та характеристики
Одночасне користування ігровим обладнанням обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць.

Вікове обмеження користувачів – від 6 до 18 років.

Повна маса атракціону – 181 кг.

Розміри: 2000 мм. х 1100 мм., Н = 1800 мм. 

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 6200*5700*2900

Габаритні розміри:
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Фотографії виробу:
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Комплект постачання

1. Стійки металеві – 4шт.

2. Навіс в зборі – 1шт.

3. Лава-сидіння – 1шт.

4. Болт М 10х110 – 8шт.

5. Контргайка М 10 – 8шт.

6. Шайба М 10 – 12шт.

7. Заглушка М 10(Брама) – 8шт.

Опис:

Гойдалка повинна складатись з несучих металевих стійок та балок з круглої труби діаметром не менше 63мм. Сидіння гойдалки виконане з дерев’яних ламелей товщиною не менше 40 мм. Дах гойдалки повинен виконуватись з вологостійкої фанери товщиною не менше 18мм.

Всі елементи з дерева та вологостійкої фанери повинні бути загрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішнього застосування в заводських умовах. Металевий каркас гойдалки повинен бути пофарбований в заводських умовах. Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу.

ДИТЯЧИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 
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Основні технічні дані та характеристики:
Дозволена одночасна кількість відвідувачів -  Одночасне користування ігровим обладнанням обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць..

Вікове обмеження користувачів – від 6 до 14 років.

Повна маса атракціону – 136 кг.

Розміри: 5000 мм. х 1800 мм., Н = 1900 мм. 

Габарити в транспортному положенні – 4000*2000*1500

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 9500*5800*4200

Габаритні розміри:

[image: image55.png]5000 >

1900



 [image: image56.jpg]



Фотографії виробу:
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Комплект постачання:

1. Стійки металеві – 2шт.

2. Стійка вертикальна – 1шт.

3. Стійки з перекладинами в зборі – 1шт.

4. Балка металева з канатом та кільцями – 1шт.

5. Канат – 1шт.

6. Болт 10х110 – 10шт.

7. Гайка М10 – 10шт.

8. Шайба М10 – 20шт.

9. Заглушка  - 20шт.

  10. Турнік – 1шт.

Опис:

Дитячий спортивно-ігровий комплекс має виконуватись у вигляді однієї металевої конструкції, та мати канат, кільця, дві шведські стінки, турнік. Металеві стійки повинні виконуватись з труби не менше Ø57 мм. шведські стінки та турнік не менше Ø26 мм., балка з квадратної труби розміром не менше 80*80. Комплекс повинен бути пофарбований в заводських умовах. Спосіб встановлення  забезпечує неможливість демонтажу.

ДИТЯЧА ГІРКА МАЛЕНЬКА З ЛІАНОЮ КРУГЛОЮ
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Основні технічні дані та характеристики
Одночасне користування ігровим обладнанням обмежене колом осіб відповідно до наявних ігрових місць.

Вікове обмеження користувачів – від 2 до 10 років.

Повна маса атракціону – 156 кг.

Розміри: 3500 мм. х 1700 мм., Н = 1600 мм., Н спуска = 800мм. (725*725 платформа)

Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні – 7500*4800*3600

Габаритні розміри:
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Комплект постачання:

Дитяча гірка маленька з ліаною в зборі – 1К-т.

1.1. Центральна платформа (башта);

      1.2. Сходи;

      1.3. Спуск;

      1.4. Ліана.

Опис:

Дитяча гірка маленька з ліаною круглою має бути виготовлена з наступними технічними характеристиками:

1. Стійки повинні бути виконані з брусу з твердих порід дерева з січенням не менше 100 х 100 мм. та пофарбований професійною фарбою для зовнішнього застосування в заводських умовах.

2. Гірка, що повинна бути в складі комплексу, має бути виконана з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менш ніж 1,5 мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить не менше 800 мм. Стартова платформа має бути обладнана горизонтальним поручнем. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення має переходити в горизонтальне.

3. Башта гірки має бути обладнана ліаною з круглими металевими поперечинами.

4. Заставні деталі повинні бути оцинковані, а всі металеві частини обладнання повинні бути  пофарбовані в заводських умовах.

5. Дерев'яні деталі повинні бути ретельно відшліфовані, заґрунтовані і зафарбовані професійними фарбами для зовнішніх робіт в заводських умовах.

6. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки, ігрових елементів та закладних опорних брусів).
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